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Instrukcja montażu ławki 
LAURA 

 
 

 

 
Elementy ławki LAURA: 
 

1. Siedzisko – 1 szt. 
2. Nogi – 2 szt. 
3. Skrzynka – 1 szt. 
4. Uchwyty do skrzynki – 2 szt. 
5. Listwa blokująca – 1 szt. 

 

 

Montaż ławki LAURA 
 

 

 
Rys. 1 Włożyć uchwyty do skrzynki (4) w otwory 
znajdujące się w skrzynce (3) 

 

 

 
Rys. 2 

 
Wsunąć w 
prowadnice nogi 
(2) uchwyty 
razem ze 
skrzynką z rys. 1 
Czynność 
powtórzyć z 
drugą nogą. 

 

 

 
Rys. 3 

 
Po wykonaniu 
czynności z rys. 2 
ławka jest gotowa 
do montażu 
siedziska. 
 
 

 

 

 
Rys. 4 

 
Zaczepy pod 
siedziskiem ławki 
(1) należy wsunąć 
w wycięcia nóg i 
równomiernie 
docisnąć. 

 

 
 

 

 
Rys. 5 

 
Złożoną ławkę należy 
położyć nogami do 
góry i w otwór 
wsunąć listwę 
blokującą (5). 
UWAGA: włożenie 
listwy blokującej 
uniemożliwia 
demontaż ławki. 

 
Rys. 6 – Złożona ławka jest gotowa do użycia. W 
nogach ławki znajdują się otwory służące do 
przełożenia np. pręta metalowego, który utrudni 
wyrwanie ławki z ziemi.                                   
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Instrukcja użytkowania 
ławki LAURA 

 
 

WAŻNE! Zachować do późniejszego 
stosowania. Uważnie przeczytać. 

 
Wymiary: Szer. 78 x gł. 23 x wys. 80 cm. 
Materiał: Tworzywo sztuczne PP 
Rodzaj użytkowania: light 
Kraj pochodzenia: Polska 
 

PRZEZNACZENIE: Ławka przeznaczona jest do użytkowania na cmentarzu lub w ogrodzie po wcześniejszym 

wkopaniu / zabetonowaniu nóg w ziemi. 

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU: 

1. Wyjąć elementy ławki z opakowania. 

2. Sprawdzić zgodność ilości poszczególnych elementów. 

3. Umieścić uchwyty do skrzynki (4) w otworach znajdujących się w skrzynce (rys. 1) 

4. Wsunąć w prowadnice nóg uchwyty razem ze skrzynką (rys. 2) 

5. Zaczepy pod siedziskiem ławki należy wsunąć w wycięcia nóg i równomiernie docisnąć (rys. 4) 

6. Złożoną ławkę należy położyć nogami do góry i w otwór wsunąć listwę blokującą  (rys. 5). 

UWAGA: włożenie listwy blokującej uniemożliwia późniejszy demontaż ławki. 

7. Złożona ławka jest gotowa do wkopania / zabetonowania  w podłożu. W nogach ławki znajdują się 

otwory służące do przełożenia np. pręta metalowego, który utrudni wyrwanie ławki z ziemi. 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: 

1. Ławka może być użytkowana  po uprzednim wkopaniu lub zabetonowaniu jej w ziemi. 
2. Ławka powinna być wkopana w ziemię na głębokość 40-45 cm. 
3. Wyrób z polipropylenu – unikać kontaktu z otwartym ogniem. 
4. Nie wolno stawać na ławce. 

5. W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi, w przypadku wystąpienia wad, uszkodzeń 
lub innych czynników mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania należy natychmiast wycofać 
produkt z eksploatacji. 

6. Zużytą ławkę należy przekazać właściwej firmie zajmującej się recyklingiem surowców wtórnych. 
 

KONSERWACJA: 
 

1. Czyścić miękką ściereczką z łagodnym detergentem lub środkiem przeznaczonym do konserwacji 
produktów z plastiku. 

2. Nie szorować. 
 
Wyprodukowano w Polsce przez: POH OŁER, ul. Buforowa 91, 52-131 Wrocław, Polska 
 
 

 


